
77-51038/470519 

 
 

УДК 628.54 

 

Напорная флотационная установка для очистки сточных вод 

 

#12, декабрь 2012 

 

Сазонов Д.В.  

 

Студент, 

кафедра «Экология и промышленная безопасность» 

 

Научный руководитель: Ксенофонтов Б.С., 

д.т.н., профессор кафедры «Экология и промышленная безопасность» 

 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

tim-e99@mail.ru  
 

Напорная флотация среди флотационных способов получила наибольшее 

распространение. Это обусловлено следующими преимуществами данного способа: 

простая и надёжная конструкция, возможность регулирования степени пересыщения 

воды газом, отсутствие подвижных частей, высокая эффективность. Однако у 

напорной флотации есть и свои недостатки: малая скорость подъёма 

флотокомплексов, что увеличивает время флотации, а следовательно, и размер 

аппаратов; оптимальная температура воды 15-20ºC; неравномерность распределения 

пузырьков по объёму аппарата. 

Для интенсификации процесса напорной флотации предлагается, как правило, 

несколько способов: добавление реагентов, установка дополнительных пластин и 

перегородок, а также усовершенствованных систем аэрации и др. 

Схема предлагаемой установки представлена на рисунке (регулирующие 

устройства не показаны), где 1- патрубок подвода исходной воды; 2- патрубок 

подсоса воздуха; 3- насос; 4- напорный патрубок; 5- жёлоб для отвода пены; 6-

 корпус флотатора; 7- диафрагма; 8- перегородки; 9- пластины; 10- патрубок отвода 

очищенной воды. 

 
Принцип работы флотационной установки заключается в следующем. 

mailto:tim-e99@mail.ru


Загрязнённая вода, прошедшая первичную механическую очистку, подаётся через 

патрубки 1 и 4 с помощью насоса 3 во флотокамеру. При этом в зоне подсоединения 

патрубка 2 к патрубку 1 создаётся вакуум, за счёт которого производится подсос 

воздуха. На конце напорного патрубка установлена диафрагма с определённым 

диаметром отверстия, позволяющая диспергировать захваченный воздух. 

Флотокамера изготавливается с малой рабочей глубиной (менее 1 м) для уменьшения 

времени флотации. Перегородки 8 и пластины 9 препятствуют уносу пены и 

неочищенной воды в патрубок отвода воды. Осветлённая вода через патрубок 10 

отправляется, как правило, на доочистку в фильтр или сбрасывается в канализацию. 

При необходимости в исходную воду добавляются реагенты. Образующийся пенный 

продукт либо самотёком отводится по жёлобу 5 либо с помощью дополнительных 

устройств разрушается и направляется в специальный резервуар. 

Существенным преимуществом предлагаемой установки по сравнению с 

известными является отсутствие сатуратора и в значительной меньшей степени 

зависимость от температуры. Это приводит к уменьшению металлоемкости, 

снижению требований к условиям эксплуатации установок подобного типа и их 

более устойчивой работе в широком температурном интервале. 
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